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マークの意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには以下のような意味があります。 


重要 


製品が損傷したり、本体、ドライバやソフトウェ 
アが正常に動作しなくなる場合があります。この 
表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守り 
いただきたい内容を示しています。 

補足説明や参考情報を記載しています。 

茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できない 
ことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 
Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional 
Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Standard Edition 
日本語版 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 x 64 Editions B 
本語版 

Microsoft ® Windows Vista ™ Operating System 日本語 
版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 95 」、 「Windows 98 」、 「Windows Me 」 、 
「Windows NT 4_0 」、「Windows 2000 」、 「Windows XP 」、 
「Windows Se 「 ve 「2003 」、「Windows Vista 」 と表記して 
います。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 2000/ XP 」 のよう 
に Windows の表記を省略することがあります。 


商標 

Microsoft、Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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EpsonNet Print の概要 

EpsonNet Print は、ネットワークに接続したエプソン製プリンタに、 Windows から TCP / IP 直接印刷をする時に使 
うソフトウェアです。次のような特長があります。 

IP アドレスの自動追従 

ネットワークインターフェイスが、サーバやルータの DHCP 機能を使って IP アドレスを取得しているとき、その後 IP 
アドレスが変わっても 、 EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従します。 


Windows 95/98 /Me での LPR 印刷 

LPR 印刷を標準サボートしていない Windows に EpsonNet Print をインス I ルすることで、プリントサーバを介さ 
ずに LPR による直接印刷ができるようになります。 

ルータを 超えた LPR プリント 

ルータを越えた場所にあるプリンタ（別セグメントのプリンタ）を LPR プリンタとして使用することができます。 

印刷速度の選択 

印刷データの送信プ□トコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選ぶこ 
とができます。 


ステータスの 表示 

Windows のスプーラ画面上部にエプソン製プリンタのステータスを表示します。 



セットァップの流れ 

EpsonNet Print をお使いいただくための、作業の流れを説明します。 


EpsonNet Print のインストール 



EpsonNet Print 乜ットアッププロヴラムへようこそ。 


臨了纖繼«»ご■了， 


[ 。欠べ71 キ祕 | 


コンピュータに EpsonNet Print をインストールします。 
沒本書7ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 




コンピュータの設定 


Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista 
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LPR 印刷するプリンタのプリンタドライバを任意のポ_卜 
( LPT 1 など）を選択しインス! -- ルします。 

プリンタドライバのインス1-ール完了後、プリンタのプ□パ 
ティを開いて、プリンタポートの設定を 、 EpsonNet Print 
のインストールで作成されたポート 「EpsonNet Print 
Port 」 に変更します。 

詳しくは、次の手順を参照してください。 

① プリンタドライバのインス1ル 

沒本書10ページ「プリンタドライバのインス!ル」 

② プリンタポートの作成と設定変更 

茂本書11ページ「プリンタポートの作成と設定変更」 

「EpsonNet Print Port 」 を作成してから、 LPR 印刷するプ 
リンタのプリンタドライバをインス1-ールします。 

詳しくは、次の手順を参照してください。 

① プリンタポートの作成 

とデ本書14ページ「プリンタポ_卜の作成」 

② プリンタドライバのインス1ル 

沒本書17ページ「プリンタドライバのインス!ル」 


プリンタを共有する手順については、プリンタ本体に添付 
されている取扱説明書を参照してください。 





Windows 95/98/ Me 環境で使用する場合 、 EpsonNet Print は、プリンタを使用するすべてのコンピュータ 
-- (Windows 95/98/ Me ) にインス I -ールしてください。 



EpsonNet Print の設定 
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印刷指示 K E p S0N 高班 fi 刷 ( r A vw ボート’歲 

スゴ ー ル USU 


P ~~ OK 1 ヰ祕 | 


必要に応じて EpsonNet Print から印刷データを送信する 
方法などを設定します。 

沒本書21ページ「印刷方式の設定」 














































システム条件 

EpsonNet Print は、次の環境で動作します。 


対象プリンタおよびネットワークインターフェイス 


EpsonNet Print で印刷可能なプリンタおよびネットワークインターフェイスにつきましては、エプソンのホームべ一 
ジを参照してください。 


ノノ ドレス http :// www . epson . jp / 


動作徵竟 


0 S 

• Windows 95 0 SR 2 (Internet Explorer 5以上） 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT 4.0 (サービスパック 6 以上） 

- Windows 2000 (サービスパック4以上） 

• Windows XP (サービスパック1以上） 

• Windows Server 2003 

• Windows Vista 

CPU 

Pentium n 400 MHz 以上 

八ードディスク 

20 MB 以上の空き容量 

メモリ 

64 MB 以上 


( fe 考) • EpsonNet DirectPrint や旧バージョンの EpsonNet Print とは共存インストールできません 0 

EpsonNet DirectPrint の Version 2. x を使用中のときは 、 EpsonNet Print をインストールすると、警告のメッ 
セージが表示されます。画面の指示に従って EpsonNet DirectPrint Version 2. x をアンインストール（削除）し 
てください。 

沒 本書7ページ 「EpsonNet Print のインス!-ール」手順0 
• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista は 、 EpsonNet Print をインストールしなくても 、 Windows 
標準 LPR を使用して TCP / IP 直接印刷ができます。ただし、 IP アドレスを自動追従やステータスの表示など、本ソ 
フトウェア固有の機能は使用できません。 









EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print のインストール方法を Windows 98の画面で説明します。 

EpsonNet Print をインス!ルすると新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port) が作成され、このポートを使 
うことで Windows 95など標準で LPR ポートを持たない Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになりま 
す0 


CS> 


Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista にインス I -ールするには、管理者の権限を持つユーザで□グオン 
してください。 


D ダウン□ードした圧縮ファイルを解凍します。 

[E 叩 j.exe] ファイルが生成されます。 


0 tEnpj . exe ] をダブルクリックします。 _ 

インストーラが起動します。 ^— ダブルクリック 

Windows Vista : Enp 拜 - 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[続行] 

をクリック 


[次へ]をクリックします。 


0 [ソフトウェア使用許諾契約]画面の内容を確認して、 
[同意する]をクリックします。 

確認画面が表示されますので、[はい]をクリックしてくださ 
い0 


cs> 

EpsonNet DirectPrint の Version 2 .x がインストールされ 
ているときは、インス I -ールの続行を確認する画面が表示され 
ます。 [0 K ] をクリックすると、 EpsonNet DirectPrint 
Version 2 .x をアンインス!-ールしてから、インス!-ールを 
続行します。 





ソフトウ1ア使用許諾契約 

セツトアツゴを続行するには、この契約への同意が必要です。 

コーエプソン•ソフトウヱア使用許諾契約畲 

りフトウ X アを使用する前 I こ本使用許諾契約 f (以下「この契約春丄 
す〉を慎#にお読みくださ U このソフトウェア f インストール、複製、 





織I?驗麟ぼ輝織纖 

と I こ同意したとみなされます。この契約蕃 I こ同意できな L 、塌合は、このソ: 


' L その一 
飞從うこ 
>ソフト 


并土」といいます〉は 

職と職 


&I 驟溫觀つ J 歡 


莉溫る ii 戀 

:によって許諾されて 1 1る以外ソフトウ 


z ] 


<戻る [ 


r I 


同意しない」 


® クリック 



( D クリック 
































[アプリケーションのインストール]画面の内容を確認して、[インス!-ール]をクリックします。 

インス!-ール画面が表示され、インス!-ールが始まります。 


重要 


旧バージョンの EpsonNet Print がインス I ルされている場合は、上書きインス I ルを確認する画面が 
表示されます。 [0 K ] または[はい]をクリックしてください。 

同じバージョンの EpsonNet Print がインス I ルされている場合は、インス I ルの終了を確認する画面 
が表示されます。 [0 K ] をクリックしてください。 


0 README ファイルを読む場合は[はい]、読まない場合 
は[いいえ]をクリックします。 


再起動を促す画面が表示されたときは、コンピュータを再起動 
させてから次の手順へ進んでください。 



どちらかをクリック 


以上で EpsonNet Print のインストールは終了です。 
この後は次ページに進んでください。 
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プリンタの接続と設定 

EpsonNet Print のインスIルが終了したら、プリンタドライバのインスIルとポートの設定をします。 


TCP / IP 離の確認 


g 


設定に使うコンピュータに、 TCP / IP が正しく設定されていることを確認します。 

ネットワークインターフェイスに、 IP アドレスが正しく設定または割り当てられていることを確認します。 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスを固定したいときは、プリンタの操作パネルやネットワークイン 
ターフェイス（オプション）に添付の設定ソフトウェアを使用します。ネットワークインターフェイスの IP ア 
ドレスの設定方法については、プリンタ本体やネットワークインターフェイスカードに添付されている取扱説明 
書を参照してください。 







Windows 95/98 /Me での設定 


プリンタドライバをインス I ルした後、そのドライバに対して EpsonNet Print Port を作成します。 


プリンタドライバのインス I -ール 



Windows を起動して、プリンタに同梱のソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 

表示される画面の指示に従ってプリンタドライバをインス I -ールします。 

プリンタドライバのインス I ル方法については、プリンタに添付の取扱説明書を参照してください。 


0 以下のような画面が表示されたときは、[検索中止]ま 
たは[キャンセル]をクリックしてください。 

EpsonNet Print を使用するときは、プリンタポートの設定を 
手動で行うため、設定は不要です。 


[検索中止]または[キャンセル]をクリックすると、右のよ 
うな画面が表示されることがあります。 [0 K ] をクリックして 
ください。 


<例> 


M 織ビュ，接続廳、ブリ靡を才观はらくぉ 
^ ただいまブリンタの接続先(ボ-卜)を設定するために、ブリン饨検索中で‘ 


溫聲觀ポ，設定碰行咖塌合は[検索中 


検甲止 


ク IJ ック 


<例> 



クリック 




プリンタドライバのインス!ルが終了したら、 LPR 印刷を 
するためにプリンタポートの設定を変更します。 

この設定をしないと 、 EpsonNet Print で印刷できませんの 
で、必ず設定してください。 
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プリンタポートの作成と設定変更 








[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


インストールされたプリンタを右クリックして、[プロ 
パティ]を選択します。 



一 B 寺停止込〉 

* 通常使うブリンタに設定© 


印刷ドキュメント®削除⑬ 


ショートかット①作成® 
則除® 

名前の変更 ( M ) 



® 右クリック 


© クリック 


表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 


[ポートの追加]をクリックします。 

[ポートの追加]画面が表示されます。 


クリック 




[その他]にチェックを付け 、 [EpsonNet Print Port ] 
を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

[EpsonNet Print ポートの追加ウイザード]画面が表示され 
ます。 


( T ) チェック 


5ボートの種類を遥んでください。 
卜9-ク ( M ) 

めン 5へのネットワークバス： 


" その他 ( Q ) 

追加するボートの種類： 


口 dtit 二 r 


BC1 


娜 — B ) …」 


©選択 


_ ...0 .K .] _キャンセル J 

—— A - 


(3) クリック 
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項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

作成するポートのタイプを選択できます。通常は変更の必要はありません。 

ネットワークインターフェイスの設定に応じて、以下の項目が選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが同ーセグメント内にあるときに選択できます。ネッ 
トワークインターフェイスの [ IP アドレスの取得方法]が[自動]のときに選択するこ 
とをお勧めします。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータのポー 
卜名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているときに選択で 
きます。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有 （ NetBEUI ) で使用しているときに選択できます。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]で選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 

EPXXXXXX ) :プ U ンタ名 
[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンタ名 
[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network ] :ホスト名 （ NetBIOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]で選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 EPXXXXXX ) 

[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホスト名 （ NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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印刷先のポートを確認して、 [0 K ] または[適用]をク 
リックします。 



①確認 


j 

( D どちらかをクリック 


以上で Windows 95/98/Me での設定は終了です。 

印刷方法を設定するときは、次のページに進んでください。 
#本書21ページ「印刷方式の設定」 


13 





































Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista での設定 


プリンタポート (EpsonNet Print Port ) を作成した後、プリンタドライバをインス!ルします。ここでは Windows 
XP の画面で説明します。 


プリンタポートの作成 




D [スタート]一[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Vista : [@]-[コントロールパネル]-[プリンタ]の順にクリック 
Windows Server 2003 :[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 
Windows NT 4.0/2000 :[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 

0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]画面が表示されます。 

Windows Vista :[プリンタのインストール]をクリック、手順 B へ進む 

Windows 2000 :[プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 

Windows NT 4.0 :[プリンタの追加]アイコンをダブルクリック、手順0へ進む 




[このコンピュータに接続されている□ーカルプリン 
夕]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自 
動的に検出してインストールする]のチェックを外し 
て、[次へ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[□一カルプリンタを追加します]をクリック 


Windows 2000 : 


[□一カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプリンタ 
を自動的に検出してインス I ルする」のチェックを外して、 
[次へ]をクリック 
Windows NT 4.0 : 

[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリック 



¥ するプリンタの種類を指定してください： 

コンビュー勿;:掊铳されている □ プリン 

g ブラヴアンドブレイ対応ブリン拽自助的に検出してインストールする⑧ 
ワーウブリン夂また ( SS かのコンビュ ー5 に招続されてい S プリン列£> 


© チェックを外す 


ふ 瓣斌微錄激 ? S 


ブリン⑽設定を行うには、 


I <戻る® J 


r 次 ， > j 


[ キャンセル I 


(3) クリック 
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0 [新しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet 
Print Port ] を選択して、[次へ]をクリックします。 

お使いの Windows によっては [ Windows セキュリテイ 
の重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除す 
る]をクリックしてください。 

Windows NT 4.0 : 

[ポートの追加]をクリック、表示される[プリンタポー 
卜]画面で [EpsonNet Print Port ] を選択して、[新 
しいポート]をクリック 


ブリン$ボート® S 択 

コンビュータはポ-卜を介してブリン处通信しま言。 


ブリンタのポートを逞択してくたさ U ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できます。 
〇次のボ-卜を使用 ( U ): 

注意:ほとんどのコンビ 1- 夕は LPT1： ポ-卜を使って□-かレブリン处通信します。このポ、 
のコネクタはこのよラな形状をしています： _ 

へ〜 


2 新しいポ-卜く 
^一 卜の種業 


@選択 



I < 戻 1匚）: 


A へ 『 > 


匚 キゃンセル 


(T) クリック 


(3) クリック 


Q プリンタをクリックして、[次へ]をクリックしま 

プリンタが表示されないときは、プリンタまたはプリン 



どのゴリンタ I こ対するポートを追加しますか？ 


トアダプタの電源が入っているか確認して[再検索]を 
クリックするか、[ポート直接入力]をクリックしてアド 
レスを指定してください。 


cs> 

• [ポート直接入力]の詳細は、以下を参照してくださ 
い0 

茂 本書20ページ「アドレスを直接指定」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定すると 
きは、[ネットワーク設定]をクリックして設定しま 
す0 

ビデ本書19ページ「探索方法の変更」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更した 
ときやポートの追加中にプリンタの電源を入れたと 
きは、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順 0 で表示された [ Windows セキュリティの重要な 
警告]画面で[ブロックする]を選択したときは、コ 
ンピュータと同じセグメントにあるネットワークア 
ドレスのプリンタのみを表示します。異なるネット 
ワークアドレスのプリンタを表示したいときは、[コ 
ント□—ルパネル]の [ Windows フアイアウオール] 
で設定を変更してください。 



ネットヮ〜り設定|再検索 j 



© クリック 


15 










































B 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常変更する必要はありません。各項目の説明は下表を参 
照してください。 


;欠の EpsonNet Print ポートを追加しようとしています。 
ボート5イプ通択 
ボート名： EPBEXXXXLP-XKXK 


モデル名： 

名前または IP アドレス： 
プロトコル： 


LP-XXXX 

mmrnM 


<戻る® 


-キャン乜ル j 


クリック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

作成するポートのタイプを選択できます。通常は変更の必要はありません。 

ネットワークインターフェイスの設定に応じて、以下の項目が選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが同ーセグメント内にあるときに選択できます。ネット 
ワークインターフェイスの [ IP アドレスの取得方法]が[自動]のときに選択することを 
お勧めします。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自 
動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータのポート名 
を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名が登録されているときに選択で 
きます。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有 （ NetBEUI ) で使用しているときに選択できます。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 

EPXXXXXX ) :プ IJ ンタ名 
[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンタ名 
[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network ] :ホスト名 （ NetBIOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 EPXXXXXX ) 

[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホスト名 （ NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR ) を表示します。 


□ Windows NT 4.0 の場合は、以下の手順でプリンタポートの設定を続けます。 

①[プリンタポート]画面で、[閉じる]をクリックします。 

②[プリンタの追加ウィザード]画面で、「利用可能なポート」が、選択した [EpsonNet Print Port ] にチェックが付 
いていることを確認して、[次へ]をクリックします。 


[プリンタの追加ウィザード]または[プリンタウィザード]画面を開いた状態で、次の「プリンタドライバのインス 
卜ール」へ進みます。 
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プリンタドライバのインス I -ール 


I 


プリンタに添付されている「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットします。 

画面が表示されたら、[終了]または[インス!-ール中止]をクリックして画面を閉じてください。 

[プリンタの追加ウイザード]または[プリンタウイザード]などの画面で[ディスク使用]をクリックします。 


[フロッピーディスクからインストール]画面が表 
示されたら、[参照]をクリックします。 


手順 □ でセツトした CD - ROM 内の各 OS のプリン 
タドライバのフォルダを選択して、[開く]をクリツ 
クします。 

CD - ROM ドライブまたは以下のフオルダを選択します。 
(例） 



[フロッピーディスクからインス!-ール]画面に戻りますので、 [ OK ] をクリックします。 

プリンタの一覧からお使いの機種名を選択し、[次 
へ]をクリックします（画面は例です)。 



1 


© クリック 


© クリック 


〇 S 環境 

選択するフオルダ名 

Windows NT 4.0 

WINNT 40 

Windows 2000/ XP / 
Server 2003 /Vista 

WIN 2000/ WINXP _2 K 

WINVISTA _ XP _2 K 

Windows XP 
Professional x 64 / 
Vista x 64 

WINVISTA — XP 64 
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この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてくださし、。 


• プリンタをネットワーク共有するときは、この後で設定する共有名をクライアントコンピュータの使用者に知らせて 

- ください。クライアントコンピュータからプリンタを利用するときに必要です。 

. この後[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示されたときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クしてください。 

• EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウインドウ!3をインス!-ールしたいときは、プリンタの取扱説明 
書を参照してください。 


以上で Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista での設定は終了です。 
印刷方法を設定するときは、以下のページに進んでください。 

#本書21ページ「印刷方式の設定」 
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探訪法の麵 


[EpsonNet Print ポートの追加ウイザード]で[ネットワーク設定]をクリックすると表示される次の画面について説 
明します。 



① 


.③ 


② 


■④ 


項目名 

内容 

① 

特定のアドレスへの探索を有効 
にする 

チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製プリンタを探索できます。[ネット 
ワークアドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をクリックします。 



ネットワークアドレス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例）192.16 8.2.0 



サブネットマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたサブネットマスクを入力しま 
す0 

例)255.255.255.0 



[追加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネットマスク）を一覧に 
追加します。 



[削除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

② 

通信エラーとする時間 

エプソン製プリンタに対してバケットを発信してから、返信が届くまでの待機時間を2〜 
120 (初期値は 6) までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信がないときは 
エラーになります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


EpsonNet Print をインス!-ールしたコンピュータがクラス巳ネットワークアドレス （128.0.0.0 〜 

-- 191.255 .255.255) で設定されていると、クラス C ネットワークアドレス （192.0.0.0 〜223.255 .255.255) 

で設定したネットワークプリンタが検索されないことがあります。このようなときはプリンタの IP アドレスを直接入力 
してポートを作成してください。 

茂 本書20ページ「アドレスを直接指定」 
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アドレスを直接指定 


固定アドレスを設定しているプリンタや、□一カルエリアネットワークの事情でネットワークプリンタの検索でも表示さ 
れない固定アドレスを持つプリンタなどは、[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは 、 Windows 


XP の画面で説明します。 


重要 


アドレスを自動取得しているプリンタには、この機能を使用しないでください。 


D [ポート直接入力]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


0 以下の表を参考に、各項目を設定して[次へ]をク 
リックします。 


項目名 

内容 

プリンタの IP ア 
ドレスまたは名 
前を入力してく 
ださい。 

プリンタを指定するための IP アドレ 
ス/ホスト名/ FQDN のいずれか 
を、半角英数127文字以内で入力し 
ます。 

ポート名： 

[プリンタの IP アドレスまたは名前 
を入力してください。]に入力した文 
字列に「：」を付加し、自動的に表 
示します。また、任意のポート名に 
変更することもできます。半角英数 
字で128文字以内で入力します。 
Windows 95/98 /Me の場合は、2 
文字以上入力しないとエラーになり 
ます。 



( D クリック 




①選択 


_<戻る ©)_[ 次へ(设> |_キャンセル」 


© クリック 


画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



)欠の EpsonNet Print ボートを追加しようとしています。 


XXX .)00(. XXX .)00(: 


名前また I SIP アドレス： XXX . XXX . XXX.XXX 

プロトコル： 抵張 LPR 



クリック 


以上で終了です。 
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印刷方式の雖 


印刷データの送信方法などが設定できます 。 Windows 98の画面で説明します。 


D [スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista : [@]-[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 

Windows XP/Server 2003 :[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 :[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 


1 


プリンタアイコンを右クリックし、[プ□パティ]を選択します。 


プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポート 
の設定 ] (Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2003 / Vista は、[ポート]タブの[ポートの構 
成])をクリックします。 


民 PSON LP- 7700 のブ□パティ 


全般詳細|基本設定|レイアウト|へ。ーン'装飾|琛堉設定|トティ！;ティ| 
EPSON LP-XXXX 



印刷先のボート记)： 


fEPBEXXXXLP-XXXX (EpsonNet Print Port) -r| | ['ボ.こ’卜.の适加:江)::..: 
印刷Iこ使用するドラィパ(山: ボートの則除— 


■EPSON LP-XXXX 

プリンタボートの割り当て (0 … 


~71ドライパの追〇離.I 
ゴリンタボートの解除 (N)... 


タイムアウト設定 (P 


未逞択畤运>: 

秒 

送信の再試行時 (S): 

秒 

スプールの設定 (L)... 1ボ-卜の設定®… 


0 K 


キャンセル」 


クリック 



用途により印刷方式を切り替えます。 


①- 


②- 


ボート名： »0(.XXX.XXX.XXX ： LP-XXXX 

LPREP 刷 


峰 


罾は r 


r ファイルサイズをカウントする 
キュー名： [ENPQueue 


y EPSON 拡張 LPD プロトコル 

スブールしない 


蠢 


til 


罾说 r 

X 

スゴール Ui い 


EPSON 高速印刷 (RAW) ボート 


逢 


I ::：:：:：:砰:：:：」 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPSON 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接プリンタに送信し 
ます。「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックを付けると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦ス 
プールしてからプリンタに送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けられます。 

通常は変更する必要はありません。 

② 

高速印刷 （ RAW ) 

最も高速に印刷するときに、選択します。 

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


以上で終了です。 
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Info ■ 乙 IP copyright and license 


This is version 2005 -Feb-"I 0 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this 
document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely. 


Copyright (c)1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 
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This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info- 
ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages 
arising out of the use of or inability to use this software. 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial 
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer，and this 
list of conditions. 

• Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, 
definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with 
the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary 
(including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this 
license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. 

• Altered versions-including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with 
new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as 
such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must 
not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited to, labeling of the altered 
versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such 
altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail 
addresses or of the Info-ZIP URL(s). 

Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," 

"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases. 


22 





